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Требования к оформлению материалов для публикации докладов
 Международной научно-практической конференции по проблемам снижения природных опасностей и рисков
 «ГЕОРИСК-2015»
Тексты докладов принимаются в электронном варианте, в текстовом редакторе MS Word. Шрифт – Times New Roman, межстрочный  интервал одинарный. Формат бумаги А4, размер текстового поля 17,5х11,2 см, что обеспечивается заданием полей: верхнего и нижнего – 6,1 см, левого и правого – 4,9 см. Расстояние от верхнего колонтитула должно составлять 5,7 см, от нижнего – 6,0 см. Объем текстов докладов – не более 5 страниц с 1-2 рисунками (таблицами), «заверстанными» в текст. Рисунки также прилагаются в виде отдельных файлов в любом растровом или векторном форматах.

Порядок оформления (см. образец стр.3-4).

Название доклада – прописными буквами полужирным шрифтом размера 11 пт по центру страницы без отступа.

Через строку фамилии и инициалы авторов – полужирным курсивом, размер шрифта 11 пт, по центру страницы, после фамилий авторов ставятся надстрочные индексы-звездочки (если авторы из разных организаций).

На следующей строке (обозначается соответствующей звездочкой) полное название организации, город, страна, телефон, факс и электронный адрес каждого автора, курсивом, размер шрифта 11 пт по ширине страницы.

Через строку название доклада на английском языке с теми же требованиями, что и на русском.

На следующей строке аннотация на английском языке курсивом, размер шрифта 11, выровненный по ширине с переносами без отступа. Объем аннотации не более 15 строк. 

Через строку текст сообщения на русском языке, размер шрифта 11, с переносами, с выравниванием по ширине, начало каждого абзаца имеет отступ 0,5 см.

Таблицы и рисунки отбиваются от основного текста одним интервалом, их названия приводятся полужирным шрифтом 10 пт соответственно над таблицами с левой стороны и под рисунками по ширине в 1 интервале от них без отступа. Таблицы и рисунки имеют сквозную нумерацию, если их количество более 1, при наличии одного рисунка или таблицы номер не ставится. 

Формулы в тексте приводятся с начала абзаца (0,5) и нумеруются по порядку в круглых скобках. Номер формул выравнивается по правому краю. 

Ссылки на литературу в тексте даются номером, заключенным в квадратные скобки. Список литературы представляется через строку после основного текста 
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(VALUATION OF RADIATION DURING THE EXPLOITTION OF MINERAL DEPOSITS IN VOLGOGRAD REGION

the article includes the analysis of radiation condition of rocks in Volgograd region connected with mineral deposit exploitation (oil, clay, carbonate rocks).

Природные источники ионизирующего изучения создают около 60% суммарной дозы, получаемой человеком от всех источников радиации [1]. Эти данные возможно получить по следующей формуле.
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Радон вместе с дочерними продуктами распада вносит примерно 3/4 годовой индивидуальной. . . . 

Таблица 1

Гамма-спектрометрический анализ почв
	Ископа-емое
	Название месторождения 
	Показатели

мБк/(м² с)
	Катего-рия



	
	
	средние
	вариации
	

	Нефть
	Памятно-Сасовское (Жирновский район)
	28,57
	6,98-38,41
	2

	Нефть
	Арчединское  (Фроловский район)
	28,12
	11,03-39,61
	2


Деградация почв в районах разработки месторождений связана с загрязнением стоков по поверхности и их инфильтрацией . . . . . .
[image: image3.png]+400 Bint +—0

poda

+400 B +—0
I
[ | |
H
H
«
&
5
p)
2 npoxon
podmns
1 npoxon




Рис. 1. Результаты повторных профильных наблюдений атмосферного электрического поля

Перенос почвенных слоев за пределы зон обвалования не «спасает» их от загрязняющих веществ. Выполнены химико-аналитические. . . . . . . . . . . .
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