Приложение 1

Заявка на участие в работе
Международной научно-практической конференции
«Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя»
31 августа - 1 сентября 2022г.

	** ФИО участника:
	

	* Организация:
	 

	* Должность:
	 

	Ученая степень:
	 

	* Телефон:
	 

	* Факс:
	 

	* E-mail:
	 

	Сайт организации:
	 

	* Почтовый адрес организации
(для переписки):
	 

	*Форма предоставления доклада
	|_| Устная
	|_| Стендовая
	|_| Без доклада

	*Название доклада:
	 

	*Авторы:
*Докладчик:
	 


	*Необходимость гостиницы
	|_| Стандарт
	|_| Люкс
	|_| Нет необходимости

	*Сроки бронирования
	  31.08 - 01.09.2022г. (или иные сроки)
	


Примечание:   * - Поля обязательные для заполнения
** - Заявка заполняется на каждого участника (если участники с докладом, то на докладчика и на каждого из соавторов отдельно).



Приложение 2
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕРЫВИСТОСТИ ПЛАСТА НА ………
ПО ДАННЫМ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
В.А. Иванов1, В.В. Петров2 
1Филиал ООО «……………….»,  г. Альметьевск, ivanov@mail.ru
2Институт «…………», г. Казань.

Вообще методика оценки влияния прерывистости пластов на коэффициент извлечения нефти КИН залежей обсуждалась во многих работах, в том числе в  [1], но отсутствуют исследования по обобщению в этом аспекте практического опыта разработки. Данная работа является попыткой восполнить этот пробел.
За основу решения задачи была принята методика оценки прерывистости и реализующий её комплекс программ Геопак, детально описанная в монографии [1]. 
По 63 нефтяным залежам 25 месторождений (при этом были использованы данные по 4127 скважино - объектам) было рассчитано множество параметров неоднородности морфологических и фильтрационно - ёмкостных свойств. Для дальнейшего исследования выбран приведенный коэффициент песчанистости Рп, связанный с прерывистостью пластов (но более точным термином для него является средневзвешенный коэффициент распространения) [1]:
Параметр Рп определяется по формуле:

Рп = 
где Pj — ГСР
       m — число сечений.

Из формулы видно, что Рп характеризует горизонтальную (латеральную) …………………………………………………………………………………………………….. 
[image: ]

Рис. 1. Гистограмма частот параметра Рп
……..………………………………………………………………………………………
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